
切断粉はブロアで集め、
アスファルトに再生できます

リサイクル

 仕様

◎切断深度／最大100mm
◎寸法（本体サイズ）／約《長》1100mm×《幅》420mm×《高》810mm
◎重量／約70kg

《円形切断》／○○650㎜～○○2650㎜

鉄蓋取替や道路工事に

切断深度
100㎜です。
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直線切断

《直線切断》
　  ※マルークブレード100 ○○2000㎜用（○○2000㎜～○○2650㎜）は延長アーム（オプション品）が必要です。

　  ※マルークカッター100の運転には、専用油圧パワーユニットと電源（100V/5A）を使用します。



◎お問い合わせ

標準付属品
センターツール
《路面用》

センターツール
《マグネット固定》

切断刃取付・取外し工具

マルークブレード100
○○650用
○○650～○○800

○○850用
○○850～○○1000

○○1300用
○○1300～○○1550

○○1600用
○○1600～○○2000

○○2000用
○○2000～○○2650

○○1050用
○○1050～○○1250

《直線切断》オプション品

直線切断用アーム

《円形切断》オプション品

切れる刃の技術が、軽量・小型を実現しました！
※山口県産業技術センターによる形状解析支援等で効率的に切れる刃ができました。

　  ※6種類の円形ブレードで、どのサイズの円も無理なく切断できます。
　  ※マルークブレード100 ○○2000用（○○2000～○○2650）は延長アーム（オプション品）が必要です。

　  ※ブロアを架装しています。発生した切断紛はブロアで集めアスファルトにリサイクルできます。

① ○○650mm～○○2650mm円形切断。

② 小型・軽量なので人力で積み降ろしできます。
③ 乾式切断方式ですから切断汚濁水やノロが発生しません。

直線用

〒746－0028  山口県周南市港町1－5
株式会社 ユニテック内
TEL.0834−34−8705 FAX.0834−34−8667

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。※記載された内容は、2011年7月時点のものです。

［e－mail］ccclub@uotani . jp

の特徴


